
Scan Do® スキャンコンバーター仕様比較表

Black

White

Blue

特長 Scan Do® Select Scan Do® Pro Scan Do® Pro II/D Scan Do® SD Scan Do® HD

入力

フォーマット RGBHV, RGBS, RGsB RGBHV, RGBS, RGsB RGBHV, RGBS, RGsB DVI-I シングルリンク, RGBHV DVI-I シングルリンク, RGBHV

コネクター HD-15 (F), DB-15 (F) HD-15 (F), DB-15 (F) HD-15 (F), DB-15 (F) DVI-I (F) DVI-I (F)

解像度範囲 640x480  - 
1280x1024 @ 60 Hz

640x480  - 
1280x1024 @ 60 Hz

640x480  - 
1280x1024 @ 60 Hz

1920x1200
25 - 165 MHz ピクセルクロック

1920x1200
25 - 165 MHz ピクセルクロック

ループスルー 有り 有り 有り 有り 有り

セルフ・タイミング
ループ無し時

有り 有り 有り 有り 有り

出力

フォーマット コンポジット, S-ビデオ コンポジット, S-ビデオ,  
YUV コンポーネント, RGBS,
RGsB

コンポジット, S-ビデオ, 
YUV コンポーネント,  RGBS,  
RGsB, SD-SDI  
(SMPTE 259)

SD-SDI (SMPTE 259) 3G-SDI (SMPTE 424M-2006)
HD-SDI (SMPTE 292)
SD-SDI (SMPTE 259)
光出力 (SMPTE 297-2006)

解像度範囲 NTSC/PAL NTSC/PAL NTSC/PAL 483i および 576i, 
SMPTE 259 （標準解像度）  

3 フォーマット, SMPTE 424M-2006

18フォーマット, SMPTE 292 上限 

483i および 576i  SMPTE 259   

ゲンロック

ゲンロック・サポート 無し NTSC/PAL コンポジット NTSC/PAL コンポジット ブラックバースト HD トライレベルシンク または SD
ブラックバースト

位相 無し 水平・サブキャリアー 水平・サブキャリアー 1垂直出力に対して1段階の粗さ
の調整  

水平、垂直、840 pS 解像度のフル
垂直出力期間

イメージプロセシング

パラメーター 無し 無し 無し 無し 輝度、コントラスト、カラーサチュ 
レーション、ヒュー、シャープネス

位置補正 水平・垂直 水平・垂直 水平・垂直 水平・垂直 水平・垂直

ズーム 4 段階 4 段階 4 段階 可変 50% - 200% 可変 50% - 200%

水平・垂直個別サイズ補正 無し 無し 無し 有り 有り

フリッカー低減 3 段階 3 段階 3 段階 8 段階/自動モード 8 段階/自動モード

その他の特長

内臓テストバターン 有り 有り 有り 有り 有り

無し 無し 無し 有り 有り

リモートコントロール RS形式データ RS形式データ RS形式データ イーサネット・ RS形式データ イーサネット・ RS形式データ

フィールド・アップグレード 無し 無し 無し ファームウェアー ・ GUI ファームウェアー ・ GUI

ラックマウント オプション オプション オプション 付属 付属

外形寸法 7.25”w x 1.5”h x 8”d 7.25”w x 2.5”h x 11”d 7.25”w x 2.5”h x 11”d 16.25”w x 1.75”h x 10”d
(ラックマウント金具除く)

16.25”w x 1.75”h x 10”d
(ラックマウント金具除く)

NEWNEW

Scan Do® HD の詳細は
scandohd.jp へ
アクセスを
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上限 1080p (高解像度） 

1080i (高解像度) 

プリセット

（標準解像度）
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